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在125    下,在不超过额定电压的范围内重叠规定的额定纹波电流 ,印加 4000小时电压后,返回20　 进行测定时 ,满足以下项目
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符合AEC-Q200。详情请另行咨询。
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：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※
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额定电压
（V）

（编码）

浪涌电压
（V）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（2分值 /20℃）

初期ESR
（ｍΩ）

（20℃/100kHz）

耐久试验后低温ESR
（ｍΩ）  

（−40℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms） 

（125℃ /100kHz）
品　号

25 
（1E） 31 

220    8×10 0.08 165 20 40 3900 PCA1E221MCL1GS

270    8×12 0.08 202 19 38 4000 PCA1E271MCL1GS

330    10×10 0.08 247 20 40 4600 PCA1E331MCL1GS

470    10×12.7 0.08 352 15 30 5100 PCA1E471MCL1GS

35 
（1V） 43 

150    8×10 0.08 157 22 44 3900 PCA1V151MCL1GS

220    8×12 0.08 231 21 42 3900 PCA1V221MCL1GS

270    10×10 0.08 283 20 40 4500 PCA1V271MCL1GS

330    10×12.7 0.08 346 16 32 5000 PCA1V331MCL1GS

50 
（1H） 63 

68    8×10 0.08 102 26 52 3600 PCA1H680MCL1GS

120    △ 8×12 0.08 180 25 50 3700 PCA1H121MCL2GS

120    10×10 0.08 180 25 50 4300 PCA1H121MCL1GS

180    10×12.7 0.08 270 19 38 4600 PCA1H181MCL1GS

63 
（1J） 79 

47    8×10 0.08 88 28 56 3600 PCA1J470MCL1GS

68    8×12 0.08 128 27 54 3700 PCA1J680MCL1GS

82    10×10 0.08 154 28 56 4300 PCA1J820MCL1GS

120    10×12.7 0.08 226 24 48 4600 PCA1J121MCL1GS


