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在105℃下，在不超过额定电压的范围内重叠规定
的额定纹波电流，印加右表条件下的电压后，返回
20℃进行测定时，满足以下项目。
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：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※
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  封口部的形状请参照铝电解电容器手册。



CAT.8500R

UPA
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

阻抗（Ω）max. 额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

20℃/
100kHz

－10℃/
100kHz

6.3
（0J）

560 8×11.5 0.22 105.84 0.090 0.18 630 UPA0J561MPD

680 8×11.5 0.22 128.52 0.090 0.18 630 UPA0J681MPD

1000 8×15 0.22 189 0.062 0.124 860 UPA0J102MPD

1000 10×12.5 0.22 189 0.063 0.126 900 UPA0J102MPD6

1200 10×12.5 0.22 226.8 0.063 0.126 900 UPA0J122MPD

1200 10×16 0.22 226.8 0.049 0.098 1240 UPA0J122MPD3

1500 8×20 0.22 283.5 0.044 0.088 1220 UPA0J152MPD

1500 10×16 0.22 283.5 0.049 0.098 1240 UPA0J152MPD6

1500 10×20 0.22 283.5 0.035 0.070 1490 UPA0J152MPD3

2200 10×20 0.24 415.8 0.035 0.070 1490 UPA0J222MPD

2200 10×25 0.24 415.8 0.033 0.066 1680 UPA0J222MPD3

2700 10×25 0.24 510.3 0.033 0.066 1680 UPA0J272MPD

3300 12.5×20 0.26 623.7 0.029 0.058 1890 UPA0J332MHD

3900 12.5×25 0.26 737.1 0.022 0.044 2280 UPA0J392MHD

4700 12.5×25 0.28 888.3 0.022 0.044 2280 UPA0J472MHD

5600 12.5×30.5 0.30 1058.4 0.018 0.036 2720 UPA0J562MHD

5600 16×20 0.30 1058.4 0.026 0.052 2330 UPA0J562MHD6

6800 12.5×35.5 0.32 1285.2 0.016 0.032 2940 UPA0J682MHD

8200 16×25 0.36 1549.8 0.019 0.038 2760 UPA0J822MHD

8200 18×20 0.36 1549.8 0.025 0.050 2640 UPA0J822MHD6

10000 16×30.5 0.40 1890 0.017 0.034 2810 UPA0J103MHD

10000 18×25 0.40 1890 0.018 0.036 2850 UPA0J103MHD6

10
（1A）

470 8×11.5 0.19 141 0.090 0.18 630 UPA1A471MPD

560 8×11.5 0.19 168 0.090 0.18 630 UPA1A561MPD

820 8×15 0.19 246 0.062 0.124 860 UPA1A821MPD

820 10×12.5 0.19 246 0.063 0.126 900 UPA1A821MPD6

1000 8×20 0.19 300 0.044 0.088 1220 UPA1A102MPD

1000 10×12.5 0.19 300 0.063 0.126 900 UPA1A102MPD6

1000 10×16 0.19 300 0.049 0.098 1240 UPA1A102MPD3

1200 8×20 0.19 360 0.044 0.088 1220 UPA1A122MPD

1200 10×16 0.19 360 0.049 0.098 1240 UPA1A122MPD6

1500 10×20 0.19 450 0.035 0.070 1490 UPA1A152MPD

1800 10×20 0.19 540 0.035 0.070 1490 UPA1A182MPD

1800 10×25 0.19 540 0.033 0.066 1680 UPA1A182MPD6

2200 10×25 0.21 660 0.033 0.066 1680 UPA1A222MPD

2200 12.5×20 0.21 660 0.029 0.058 1890 UPA1A222MHD3

2700 12.5×20 0.21 810 0.029 0.058 1890 UPA1A272MHD

3300 12.5×25 0.23 990 0.022 0.044 2280 UPA1A332MHD

3900 12.5×25 0.23 1170 0.022 0.044 2280 UPA1A392MHD

4700 12.5×30.5 0.25 1410 0.018 0.036 2720 UPA1A472MHD

4700 16×20 0.25 1410 0.026 0.052 2330 UPA1A472MHD6

5600 12.5×35.5 0.27 1680 0.016 0.032 2940 UPA1A562MHD

6800 16×25 0.29 2040 0.019 0.038 2760 UPA1A682MHD

8200 16×30.5 0.33 2460 0.017 0.034 2810 UPA1A822MHD

8200 18×25 0.33 2460 0.018 0.036 2850 UPA1A822MHD6

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。



CAT.8500R

UPA
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

阻抗（Ω）max. 额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

20℃/
100kHz

－10℃/
100kHz

16
（1C）

330 8×11.5 0.16 158.4 0.090 0.18 630 UPA1C331MPD

390 8×11.5 0.16 187.2 0.090 0.18 630 UPA1C391MPD

470 10×12.5 0.16 225.6 0.063 0.126 900 UPA1C471MPD

680 8×15 0.16 326.4 0.062 0.124 860 UPA1C681MPD

680 10×12.5 0.16 326.4 0.063 0.126 900 UPA1C681MPD6

820 8×20 0.16 393.6 0.044 0.088 1220 UPA1C821MPD

820 10×16 0.16 393.6 0.049 0.098 1240 UPA1C821MPD6

1000 10×16 0.16 480 0.049 0.098 1240 UPA1C102MPD

1000 10×20 0.16 480 0.035 0.070 1490 UPA1C102MPD3

1200 10×20 0.16 576 0.035 0.070 1490 UPA1C122MPD

1500 10×25 0.16 720 0.033 0.066 1680 UPA1C152MPD

2200 12.5×20 0.18 1056 0.029 0.058 1890 UPA1C222MHD

2200 12.5×25 0.18 1056 0.022 0.044 2280 UPA1C222MHD3

2700 12.5×25 0.18 1296 0.022 0.044 2280 UPA1C272MHD

3300 12.5×30.5 0.20 1584 0.018 0.036 2720 UPA1C332MHD

3300 16×20 0.20 1584 0.026 0.052 2330 UPA1C332MHD6

3900 12.5×35.5 0.20 1872 0.016 0.032 2940 UPA1C392MHD

4700 16×25 0.22 2256 0.019 0.038 2760 UPA1C472MHD

4700 18×20 0.22 2256 0.025 0.050 2640 UPA1C472MHD6

5600 16×30.5 0.24 2688 0.017 0.035 2810 UPA1C562MHD

5600 18×25 0.24 2688 0.018 0.036 2850 UPA1C562MHD6

6800 18×25 0.26 3264 0.018 0.036 2850 UPA1C682MHD

25
（1E）

270 8×11.5 0.14 202.5 0.090 0.18 630 UPA1E271MPD

330 8×11.5 0.14 247.5 0.090 0.18 630 UPA1E331MPD

390 8×15 0.14 292.5 0.062 0.124 860 UPA1E391MPD

470 8×15 0.14 352.5 0.062 0.124 860 UPA1E471MPD

470 10×12.5 0.14 352.5 0.063 0.126 900 UPA1E471MPD6

560 8×20 0.14 420 0.044 0.088 1220 UPA1E561MPD

560 10×16 0.14 420 0.049 0.098 1240 UPA1E561MPD6

680 10×16 0.14 510 0.049 0.098 1240 UPA1E681MPD

820 10×20 0.14 615 0.035 0.070 1490 UPA1E821MPD

1000 10×25 0.14 750 0.033 0.066 1680 UPA1E102MPD

1000 12.5×20 0.14 750 0.029 0.058 1890 UPA1E102MHD3

1200 12.5×20 0.14 900 0.029 0.058 1890 UPA1E122MHD

1800 12.5×25 0.14 1350 0.022 0.044 2280 UPA1E182MHD

2200 12.5×30.5 0.16 1650 0.018 0.036 2720 UPA1E222MHD

2200 16×20 0.16 1650 0.026 0.052 2330 UPA1E222MHD6

2700 12.5×35.5 0.16 2025 0.016 0.032 2940 UPA1E272MHD

3300 16×25 0.18 2475 0.019 0.038 2760 UPA1E332MHD

3300 18×20 0.18 2475 0.025 0.050 2640 UPA1E332MHD6

4700 18×25 0.20 3525 0.018 0.036 2850 UPA1E472MHD

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。



CAT.8500R

UPA
额定电压

（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

阻抗（Ω）max. 额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

20℃/
100kHz

－10℃/
100kHz

35
（1V）

180 8×11.5 0.12 189 0.090 0.18 630 UPA1V181MPD

270 8×15 0.12 283.5 0.062 0.124 860 UPA1V271MPD

270 10×12.5 0.12 283.5 0.063 0.126 900 UPA1V271MPD6

390 8×20 0.12 409.5 0.044 0.088 1220 UPA1V391MPD

390 10×16 0.12 409.5 0.049 0.098 1240 UPA1V391MPD6

560 10×20 0.12 588 0.035 0.070 1490 UPA1V561MPD

680 10×25 0.12 714 0.033 0.066 1680 UPA1V681MPD

820 12.5×20 0.12 861 0.029 0.058 1890 UPA1V821MHD

1000 12.5×20 0.12 1050 0.029 0.058 1890 UPA1V102MHD

1200 12.5×25 0.12 1260 0.022 0.044 2280 UPA1V122MHD

1500 12.5×30.5 0.12 1575 0.018 0.036 2720 UPA1V152MHD

1500 16×20 0.12 1575 0.026 0.052 2330 UPA1V152MHD6

1800 12.5×35.5 0.12 1890 0.016 0.032 2940 UPA1V182MHD

1800 16×20 0.12 1890 0.026 0.052 2330 UPA1V182MHD6

2200 16×25 0.14 2310 0.019 0.038 2760 UPA1V222MHD

2200 18×20 0.14 2310 0.025 0.050 2640 UPA1V222MHD6

2700 16×30.5 0.14 2835 0.017 0.035 2810 UPA1V272MHD

2700 18×25 0.14 2835 0.018 0.036 2850 UPA1V272MHD6

3300 18×30.5 0.16 3465 0.016 0.032 2910 UPA1V332MHD

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

  引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。




