
CAT.8500R

UXY

UXYUBY

把UBY 抗振结构化。
最适用于汽车电子回路等。
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抗振结构品
(125/135℃ 3000小时)

抗振结构
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：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※

UXY 系列是重视高纹波的系列，推定寿命计算公式与其他系列不同，因此请另行咨询

 120Hz 1kHz 10kHz 100kHz〜

0.85 0.95 0.98 1.00



CAT.8500R

UXY

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

ESR（Ω）max.
额定纹波电流
（mArms）

品　　号
20℃/
100kHz

－40℃/
100kHz

125℃/
100kHz

135℃/
100kHz

25
（1E）

7800 18×30.5 0.26 5850 0.023 0.19 5380 3330 UXY1E782MHW

11000 18×40 0.34 8250 0.019 0.13 6800 3900 UXY1E113MHW

35
（1V）

5000 18×30.5 0.20 5250 0.023 0.19 5380 3330 UXY1V502MHW

7300 18×40 0.24 7665 0.019 0.13 6800 3900 UXY1V732MHW

  引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。




