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  封口部的形状请参照铝电解电容器手册。

尺寸表中凡有※规格属生产终止预定品。

（请勿在新设计中采用）



CAT.8500R

UBX
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

品　　号
150℃/
100kHz

150℃/
120Hz

10
（1A）

1000 12.5×25 0.20 300 600 － ※UBX1A102MHL

2200 16×30.5 0.22 660 1000 － ※UBX1A222MHL

3300 18×35.5 0.24 990 1200 － ※UBX1A332MHL

4700 18×40 0.26 1410 1300 － ※UBX1A472MHL

16
（1C）

470 12.5×20 0.16 225.6 600 － 　UBX1C471MHL

1000 16×25 0.16 480 800 － 　UBX1C102MHL

2200 18×35.5 0.18 1056 1200 － 　UBX1C222MHL

3300 18×40 0.20 1584 1300 － 　UBX1C332MHL

25
（1E）

220 12.5×20 0.14 165 500 － 　UBX1E221MHL

330 12.5×25 0.14 247.5 600 － 　UBX1E331MHL

470 16×25 0.14 352.5 800 － 　UBX1E471MHL

1000 16×30.5 0.14 750 1000 － 　UBX1E102MHL

35
（1V）

220 12.5×25 0.12 231 600 － 　UBX1V221MHL

330 16×25 0.12 346.5 800 － 　UBX1V331MHL

470 16×30.5 0.12 493.5 1000 － 　UBX1V471MHL

1000 18×40 0.12 1050 1300 － 　UBX1V102MHL

50
（1H）

330 12.5×20 0.10 495 770 － 　UBX1H331MHL

470 12.5×25 0.10 705 960 － 　UBX1H471MHL

560 12.5×30.5 0.10 840 1080 － 　UBX1H561MHL

680 16×25 0.10 1020 1190 － 　UBX1H681MHL

1000 16×30.5 0.10 1500 1420 － 　UBX1H102MHL

63
（1J）

220 12.5×25 0.10 415.8 1040 － 　UBX1J221MHL

330 12.5×30.5 0.10 623.7 1170 － 　UBX1J331MHL

470 16×25 0.10 888.3 1280 － 　UBX1J471MHL

560 16×30.5 0.10 1058.4 1520 － 　UBX1J561MHL

680 16×35.5 0.10 1285.2 1520 － 　UBX1J681MHL

80
（1K）

100 12.5×20 0.08 240 820 － 　UBX1K101MHL

220 16×25 0.08 528 1250 － 　UBX1K221MHL

330 16×30.5 0.08 792 1480 － 　UBX1K331MHL

470 18×30.5 0.08 1128 1530 － 　UBX1K471MHL

100
（2A）

68 12.5×20 0.08 204 760 － 　UBX2A680MHL

100 12.5×25 0.08 300 950 － 　UBX2A101MHL

220 16×30.5 0.08 660 1380 － 　UBX2A221MHL

330 18×30.5 0.08 990 1430 － 　UBX2A331MHL

160
（2C）

33 12.5×20 0.20 311.2 － 230 　UBX2C330MHL

47 12.5×20 0.20 400.8 － 250 　UBX2C470MHL

56 12.5×25 0.20 458.4 － 270 　UBX2C560MHL

68 16×20 0.20 535.2 － 290 　UBX2C680MHL

100 16×25 0.20 740 － 300 　UBX2C101MHL

200
（2D）

33 12.5×20 0.20 364 － 210 　UBX2D330MHL

47 12.5×25 0.20 476 － 250 　UBX2D470MHL

56 16×20 0.20 548 － 270 　UBX2D560MHL

68 16×25 0.20 644 － 290 　UBX2D680MHL

350
（2V）

10 12.5×20 0.24 240 － 120 　UBX2V100MHL

15 12.5×25 0.24 310 － 130 　UBX2V150MHL

400
（2G）

6.8 12.5×20 0.24 208.8 － 88 　UBX2G6R8MHL

10 12.5×25 0.24 260 － 105 　UBX2G100MHL

15 12.5×25 0.24 340 － 105 　UBX2G150MHL

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

  引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。




