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UCS UCY

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

※
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  封口部的形状请参照铝电解电容器手册。

 生产终止预定品（请勿在新设计中采用）



CAT.8500Q

UCA

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

160
（2C）

10 10×16 0.15 164 250 UCA2C100MPD

22 10×20 0.15 240.8 500 UCA2C220MPD

33 10×20 0.15 311.2 565 UCA2C330MPD

47 12.5×20 0.15 400.8 725 UCA2C470MHD

68 12.5×25 0.15 535.2 950 UCA2C680MHD

68 16×20 0.15 535.2 970 UCA2C680MHD6

100 16×25 0.15 740 1280 UCA2C101MHD

100 18×20 0.15 740 1180 UCA2C101MHD6

150 16×30.5 0.15 1060 1360 UCA2C151MHD

150 18×25 0.15 1060 1360 UCA2C151MHD6

220 16×30.5 0.15 1508 1400 UCA2C221MHD

220 18×25 0.15 1508 1400 UCA2C221MHD6

200
（2D）

10 10×16 0.15 180 250 UCA2D100MPD

22 10×20 0.15 276 500 UCA2D220MPD

33 12.5×20 0.15 364 600 UCA2D330MHD

47 12.5×20 0.15 476 780 UCA2D470MHD

68 12.5×25 0.15 644 950 UCA2D680MHD

68 16×20 0.15 644 970 UCA2D680MHD6

100 16×25 0.15 900 1280 UCA2D101MHD

100 18×20 0.15 900 1180 UCA2D101MHD6

150 16×30.5 0.15 1300 1360 UCA2D151MHD

150 18×25 0.15 1300 1360 UCA2D151MHD6

220 18×30.5 0.15 1860 1700 UCA2D221MHD

250
（2E）

10 10×20 0.15 200 300 UCA2E100MPD

22 12.5×20 0.15 320 600 UCA2E220MHD

33 12.5×20 0.15 430 630 UCA2E330MHD

47 12.5×25 0.15 570 720 UCA2E470MHD

47 16×20 0.15 570 750 UCA2E470MHD6

68 16×25 0.15 780 1000 UCA2E680MHD

68 18×20 0.15 780 920 UCA2E680MHD6

100 16×30.5 0.15 1100 1400 UCA2E101MHD

100 18×25 0.15 1100 1345 UCA2E101MHD6

150 18×30.5 0.15 1600 1500 UCA2E151MHD

350
（2V）

6.8 10×16 0.20 195.2 220 UCA2V6R8MPD

10 10×20 0.20 240 280 UCA2V100MPD

22 12.5×20 0.20 408 350 UCA2V220MHD

33 16×20 0.20 562 600 UCA2V330MHD

47 16×25 0.20 758 700 UCA2V470MHD

47 18×20 0.20 758 750 UCA2V470MHD6

68 16×30.5 0.20 1052 1100 UCA2V680MHD

68 18×25 0.20 1052 875 UCA2V680MHD6



CAT.8500Q

UCA

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

400
（2G）

6.8 10×16 0.20 208.8 220 UCA2G6R8MPD

10 10×20 0.20 260 280 UCA2G100MPD

22 12.5×20 0.20 452 430 UCA2G220MHD

22 16×20 0.20 452 600 UCA2G220MHD6

33 16×25 0.20 628 640 UCA2G330MHD

33 18×20 0.20 628 640 UCA2G330MHD6

47 16×30.5 0.20 852 840 UCA2G470MHD

47 18×25 0.20 852 840 UCA2G470MHD6

68 18×30.5 0.20 1188 1000 UCA2G680MHD

450
（2W）

6.8 10×20 0.20 222.4 150 UCA2W6R8MPD

10 12.5×20 0.20 280 320 UCA2W100MHD

22 16×25 0.20 496 560 UCA2W220MHD

22 18×20 0.20 496 560 UCA2W220MHD6

33 16×30.5 0.20 694 700 UCA2W330MHD

33 18×25 0.20 694 700 UCA2W330MHD6

47 18×30.5 0.20 946 900 UCA2W470MHD

  引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。




