
CAT.8500R

UDB

1817
引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（5分值 /20℃）

连续容许电流
（8Ω－fc）

品　　号

1kHz 5kHz
频率
（Hz）

容许电流
（mArms）

50
（1H）

1 8×11.5 0.10 0.15 3 20k 205 UDB1H010MPM

1.5 8×11.5 0.10 0.15 3 13k 245 UDB1H1R5MPM

2.2 10×12.5 0.10 0.15 3.3 9k 320 UDB1H2R2MPM

3.3 10×16 0.10 0.15 4.95 6k 400 UDB1H3R3MPM

4.7 10×20 0.10 0.15 7.05 4.2k 480 UDB1H4R7MPM

6.8 12.5×20 0.10 0.15 10.2 2.9k 540 UDB1H6R8MHM

10 12.5×25 0.10 0.15 15 2k 600 UDB1H100MHM

15 12.5×25 0.10 0.15 22.5 1.3k 660 UDB1H150MHM

22 16×25 0.10 0.15 33 900 740 UDB1H220MHM

33 16×30.5 0.10 0.15 49.5 600 800 UDB1H330MHM

47 18×35.5 0.10 0.15 70.5 420 1020 UDB1H470MHM

  引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。

  封口部的形状请参照铝电解电容器手册。

 生产终止预定品（请勿在新设计中采用）




