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UPS

：漏损电流 (    A), C ：额定静电容量 (     F), V：额定电压 (V)※

  封口部的形状请参照铝电解电容器手册。



CAT.8500R

UPS

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

阻抗（Ω）max.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

6.3
（0J）

470 8×11.5 0.24 88.83 0.28 410 　UPS0J471MPD

680 10×12.5 0.24 128.52 0.19 600 　UPS0J681MPD

1000 10×12.5 0.24 189 0.19 600 　UPS0J102MPD

1500 10×20 0.24 283.5 0.11 1000 　UPS0J152MPD

2200 12.5×20 0.26 415.8 0.075 1250 　UPS0J222MHD

3300 12.5×20 0.28 623.7 0.075 1250 　UPS0J332MHD

4700 16×25 0.30 888.3 0.038 1900 　UPS0J472MHD

6800 16×25 0.34 1285.2 0.038 1900 　UPS0J682MHD

10000 16×30.5 0.42 1890 0.033 2350 　UPS0J103MHD

15000 18×35.5 0.52 2835 0.030 2700 　UPS0J153MHD

10
（1A）

330 8×11.5 0.20 99 0.28 410 　UPS1A331MPD

470 8×11.5 0.20 141 0.28 410 　UPS1A471MPD

680 10×12.5 0.20 204 0.19 600 　UPS1A681MPD

1000 10×16 0.20 300 0.14 800 　UPS1A102MPD

1500 10×20 0.20 450 0.11 1000 　UPS1A152MPD

2200 12.5×20 0.22 660 0.075 1250 　UPS1A222MHD

3300 12.5×25 0.24 990 0.057 1550 　UPS1A332MHD

4700 16×25 0.26 1410 0.038 1900 　UPS1A472MHD

6800 16×30.5 0.30 2040 0.033 2350 　UPS1A682MHD

10000 18×35.5 0.38 3000 0.030 2700 　UPS1A103MHD

15000 18×40 0.48 4500 0.027 3300 　UPS1A153MHD

16
（1C）

220 8×11.5 0.16 105.6 0.28 410 　UPS1C221MPD

330 8×11.5 0.16 158.4 0.28 410 　UPS1C331MPD

470 10×12.5 0.16 225.6 0.19 600 　UPS1C471MPD

680 10×16 0.16 326.4 0.14 800 　UPS1C681MPD

1000 10×20 0.16 480 0.11 1000 　UPS1C102MPD

1500 12.5×20 0.16 720 0.075 1250 　UPS1C152MHD

2200 12.5×25 0.18 1056 0.057 1550 　UPS1C222MHD

3300 16×25 0.20 1584 0.038 1900 　UPS1C332MHD

4700 16×30.5 0.22 2256 0.033 2350 　UPS1C472MHD

6800 18×35.5 0.26 3264 0.030 2700 　UPS1C682MHD

10000 18×40 0.34 4800 0.027 3300 　UPS1C103MHD

25
（1E）

150 8×11.5 0.14 112.5 0.28 410 　UPS1E151MPD

220 8×11.5 0.14 165 0.28 410 　UPS1E221MPD

330 10×12.5 0.14 247.5 0.19 600 　UPS1E331MPD

470 10×16 0.14 352.5 0.14 800 　UPS1E471MPD

680 10×20 0.14 510 0.11 1000 　UPS1E681MPD

1000 12.5×20 0.14 750 0.075 1250 　UPS1E102MHD

1500 16×25 0.14 1125 0.038 1900 　UPS1E152MHD

2200 16×25 0.16 1650 0.038 1900 　UPS1E222MHD

3300 16×30.5 0.18 2475 0.033 2350 　UPS1E332MHD

4700 18×35.5 0.20 3525 0.030 2700 　UPS1E472MHD

6800 18×40 0.24 5100 0.027 3300 　UPS1E682MHD



CAT.8500R

UPS
额定电压
（V）
（编码）

额定静电容量
（µF）

铝壳尺寸
φD×L
（mm）

tanδ
漏损电流
（µA）

（1分值 /20℃）

阻抗（Ω）max.
（20℃/100kHz）

额定纹波电流
（mArms）

（105℃/100kHz）
品　　号

35
（1V）

100 8×11.5 0.12 105 0.28 410 　UPS1V101MPD

150 8×11.5 0.12 157.5 0.28 410 　UPS1V151MPD

220 10×12.5 0.12 231 0.19 600 　UPS1V221MPD

330 10×16 0.12 346.5 0.14 800 　UPS1V331MPD

470 10×20 0.12 493.5 0.11 1000 　UPS1V471MPD

680 12.5×20 0.12 714 0.075 1250 　UPS1V681MHD

1000 12.5×25 0.12 1050 0.057 1550 　UPS1V102MHD

1500 16×25 0.12 1575 0.038 1900 　UPS1V152MHD

2200 16×30.5 0.14 2310 0.033 2350 　UPS1V222MHD

3300 18×35.5 0.16 3465 0.030 2700 　UPS1V332MHD

4700 18×40 0.18 4935 0.027 3300 　UPS1V472MHD

50
（1H）

100 8×11.5 0.10 150 0.36 340 　UPS1H101MPD

150 10×12.5 0.10 225 0.26 490 　UPS1H151MPD

220 10×16 0.10 330 0.18 650 　UPS1H221MPD

330 10×20 0.10 495 0.15 810 　UPS1H331MPD

470 12.5×20 0.10 705 0.13 1100 　UPS1H471MHD

680 12.5×25 0.10 1020 0.10 1200 　UPS1H681MHD

1000 16×25 0.10 1500 0.058 1600 　UPS1H102MHD

1500 16×30.5 0.10 2250 0.040 2000 　UPS1H152MHD

2200 18×35.5 0.12 3300 0.035 2300 　UPS1H222MHD

63
（1J）

47 8×11.5 0.09 88.83 0.65 310 　UPS1J470MPD

100 10×12.5 0.09 189 0.31 390 　UPS1J101MPD

150 10×16 0.09 283.5 0.25 440 　UPS1J151MPD

220 10×20 0.09 415.8 0.20 700 　UPS1J221MPD

330 12.5×20 0.09 623.7 0.12 980 　UPS1J331MHD

470 12.5×25 0.09 888.3 0.081 1200 　UPS1J471MHD

680 16×25 0.09 1285.2 0.058 1300 　UPS1J681MHD

1000 16×30.5 0.09 1890 0.049 1380 　UPS1J102MHD

1500 18×35.5 0.09 2835 0.038 1750 　UPS1J152MHD

2200 18×40 0.11 4158 0.032 2120 　UPS1J222MHD

100
（2A）

22 8×11.5 0.08 66 0.68 230 　UPS2A220MPD

33 10×12.5 0.08 99 0.46 320 　UPS2A330MPD

47 10×16 0.08 141 0.37 420 　UPS2A470MPD

100 12.5×20 0.08 300 0.18 580 　UPS2A101MHD

150 12.5×25 0.08 450 0.13 710 　UPS2A151MHD

220 16×25 0.08 660 0.10 890 　UPS2A221MHD

330 16×25 0.08 990 0.09 1080 　UPS2A331MHD

470 16×30.5 0.08 1410 0.076 1310 　UPS2A471MHD

680 16×35.5 0.08 2040 0.064 1410 　UPS2A681MHD

1000 18×40 0.08 3000 0.047 1520 　UPS2A102MHD

引线加工品、编带加工品的品号中请在品号编码末尾写明加工符号，没有第12位的尺寸编码时请在品号编码第12位填入“1”。

  引线加工、编带仕样、订货单位请参照铝电解电容器手册。




